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DŹWIG OSOBOWY Z NAPĘDEM ELEKTR.

na konstrukcji samonośnej, przeszklona
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PROJEKTOWANE WYBURZENIA

PROJEKTOWANE ZAMUROWANIA, NOWE ŚCIANY

PROJEKTOWANE SŁUPY I ŚCIANY ŻELBETOWE
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PODNOSZONE PODESTY PODŁOGOWE

zakres podnoszenia - do 120cm

135 miejsc siedzących + 1 miejsce dla NP

D

Pion zakończyć wywiewką

kanalizacyjną PVC Ø110

wyprowadzoną min. 0,5m

ponad połać dachową

Pion zakończyć wywiewką

kanalizacyjną PVC Ø110

wyprowadzoną min. 0,5m

ponad połać dachową

Pion zakończyć wywiewką

kanalizacyjną PVC Ø110

wyprowadzoną min. 0,5m

ponad połać dachową

14. WYKONAĆ PODPORY STAŁE I PRZESUWNE ZGODNIE Z ZALECENIEM PRODUCENTA RUR

15. WSZYSTKIE ROBOTY NALEŻY WYKONYWAĆ ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI, 

BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH OPRACOWANYMI PRZEZ INSTYTUT TECHNIKI 

BUDOWLANEJ ORAZ ZASADAMI WIEDZY I SZTUKI BUDOWLANEJ.

13. NA INSTALACJI WYKONAĆ KOMPENSACJĘ STOSUJĄC KOMPENSATORY 

U-KSZAŁTNE ORAZ WYKORZYSTUJĄC NATURALNE ZAŁAMANIA TRAS.

"WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

8. ŚREDNICE PODAWANE W KOLEJNOŚCI ZW/PPOŻ/CW/CYRK

1. GŁÓWNE ROZPROWADZENIE PRZEWODÓW WODOCIĄGOWYCH PROWADZONE

6. PRZEWODY WOD-KAN DO ODBIORNIKÓW PROWADZIĆ W BRUZDACH ŚCIENNYCH

UWAGA:

POD STROPEM PIWNICY

4. INSTALACJĘ WODNĄ ZAIZOLOWAĆ OTULINĄ ZE SKALNEJ WEŁNY MINERALNEJ

O GRUBOŚCIACH PODANYCH W OPISIE

11. MINIMALNE PRZYKRYCIE PRZEWODÓW PODPOSADZKOWYCH 30cm

10. PRZEWODY PODPOSADZKOWE UKŁADAĆ NA PODSYPCE PIASKOWEJ gr.20 cm

9. NA PIONACH KANALIZACYJNYCH ZAMONTOWAĆ REWIZJE NAD POSADZKĄ

12. WSKAZANE PIONY KANALIZACYJNE ZAKOŃCZYĆ WYWIEWKĄ PONAD DACHEM

2. INSTALACJĘ DO WODY ZIMNEJ, CIEPŁEJ ORAZ P.POŻ WYKONAĆ Z ZACISKOWEGO

5. PIONY WOD-KAN PROWADZIĆ W BRUZDACH ŚCIENNYCH BĄDŹ OBUDOWAĆ PŁYTĄ G-K

SYSTEMU RUR I KSZTAŁTEK ZE STALI NIERDZEWNEJ
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mgr inż. Krzysztof Dostatni

mgr inż. Marcin Płoszaj

INSTALACJA WOD-KAN

- RZUT 3 PIĘTRA


