Wentylator kanatowy
V=240 m?h/182Pa
Pel=39 W 230 V, 50 Hz

wigczy¢ do istnigjgcego kanatu
grawitacyjnego po badaniu kominiarskim
za$lepi¢ na pozostatych kondygnacjach
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PIETRO 2
LP. POMIESZCZENIE POWIERZCHNIA (mz)
2.01 |Salawielofunkcyjna 98,73
2.02 | Komunikacja 13,27
2.03 |Zaplecze 8,95
2.04 | Kostiumiarnia 17,15
2.05 | WC meskie 7,46
2.06 | WC damskie + niepetnospr. 6,76
2.07 | Komunikacja 39,60
2.08 |Pom. magazynowe 28,32
2.09 |Komunikacja 46,07
2.10 |Przedsionek 5,80
2.11 |Komunikacja 15,32
2.12 |Garderoba 12,42
2.13 |tazienka 7,66
2.14 | Garderoba 15,45
2.15 |tazienka 7,20
2.16 |Komunikacja 17,86
2.17 |Klatka schodowa 11,53
RAZEM : 359,69 m?

UWAGI

1. Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami, “Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot, budowlano—montazowych opracowanymi
przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
Poziomy posadzek nalezy zweryfikowa¢ i precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie na etapie
wykonawczym. Odchytki od projektu nalezy konsultowa¢ z projektantem.

Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegdlnosci elementy
stolarki i slusarki okiennej i drzwiowej, szklen, fasad, oktadzin elewacyjnych,
balustrad, poreczy i pochwytow, odbojnikow wewngtrznych i innych nalezy zamawia¢
i wykonywa¢ / montowa¢ na podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych
wykonanych na obiekcie.

2. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowac wedtug pozycji opisanych
na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji — czes¢ konstrukeyjna (konstrukcja
— projekt wykonawczy).

3. Projekt WYKONAWCZY nalezy rozpatrywac¢ tqcznie z projektem budowlanym.

4. Projekt rozpatrywac fgcznie z projektami branzowymi.
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Wentylator kanafowy W3—17
V=130 m¥h/ 195Pa —
Pel=39 W 230 V, 50 Hz
wigczyc do istniejgcego kanatu
grawitacyjnego po badaniu kominiarskim
za$lepi¢ na pozostatych kondygnacjach
LEGENDA:

PROJEKTOWANE WYBURZENIA

PROJEKTOWANE ZAMUROWANIA, NOWE SCIANY

.\l  PROJEKTOWANE SLUPY | SCIANY ZELBETOWE

ZABYTKOWE ELEMENTY WYPOSAZENIA

GPVT Pracownia Architektoniczna S.C.

GPVT PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA S.C.
ul. Pamigtkowa 2/37\ 61-512 Poznaf \te\/fox 061 224 81 20
biuro@qgpvt.pl

NUMER UMOWY: | Branza:

INSTALACJE SANITARNE [ Stodium: WYKONAWCZY

INWESTOR:

Wojewddztwo Kujawsko—Pomorskie Pl Teatralny 2 ; 87-100 Torun

NAZWA INWESTYCJI:

PRZEBUDOWA | REMONT KONSERWATORSKI BUDYNKU PAtACU DAMBSKICH
W TORUNIU

LOKALIZACJA INWESTYCJ!:

Ul. Zeglarska 8 ; 87-100 Torufi, Dz. nr 84 obr.16 (miasta Torun),
KW nr TO1T/00034614 /4

PROJEKTANCI:

mgr inz. Krzysztof Dostatni

upr. nr WKP /0346 /P00S /13

SPRAWDZAUACY:

mgr inz. Marcin Ploszaj

upr. nr WKP/0136,/PWOS /14

PODPIS

TRESC RYSYNKU:
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